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常州祥明智能动力股份有限公司

DC 24V
SN: WXX/Y11

Changzhou Xiangming 

Intelligent Drive SystemCorporation

无刷直流外转子电动机

Brushless DC External Rotor Motor

ZWW92C-2-H25 (2206C-2-H25)

B级(ClassB）

FAN：FLH225/063J-2206C-2-H25

2700 r/min    115W
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MOTOR CONNECTION CHART（电机接线图表）

Vm：24Vdc
公共端(COM)

0～10Vdc/PWM

转速信号输出(

3P/R 

)

(Tach pulse output)：

Function

（功能）

防护等级 (Protected Class)              运行环境温度 (Ambient temp) 绝缘等级 (Insulation class)          

-25℃ ～ +60℃

IP42

旋转方向 (Rotation)CW(see from rotor)

保存环境温度 (Storage Temp)  -40℃ ～ +70℃

动平衡 (Dynamic balance)               

工作制 (Duty cycle)              

重量 (Weight)            

电子保护(Electronic Protected)Yes（有)控制驱动方式(Control mode) sine wave(正弦波)

 Class B (B级）

 Continuous(连续)

  G6.3
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Tach output (3P/R)
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  1～10Vdc

10V…n=max
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<1V…n=0
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